


bSeries

Vantaggi
Precisione e produttivita

| principi operativi della 5Series sono basati sulla parallelizazione delle varie funzioni richieste per
generare una scansione precisa. Il calcolo e l'elaborazione sono eseguiti in background in tempo
coperto. Loperatore puo continuare a modellare mentre lo scanner sta eseguendo altre funzioni.
Utilizzando la 5Series con il software di modellazione corone e ponti, i laboratori possono ottenere i
seguenti tempi di scansione e modellazione:

Fig.2 Arcata completa con positivo dell'antagonista

- Scansione e modellazione di cappette singole usando il disco porta multipli monconi in circa
1 min. 15 sec.

- Scansione e modellazione di una semi arcata utilizzando [ “axis finder” in meno di 7 min.

- Scansione e modellazione di un ponte a 3 elementi in meno di 10 min.

Versatilita

La 5Series & uno scanner 3D per laboratori ed € in grado di soddisfare la maggior parte delle
applicazioni e dei casi clinici che giornalmente vengono affrontati.

ILvolume di scansione € molto grande e permette di scansionare modelli in articolazione.

I movimenti su 5 assi permettono una maggior accessibilita consentendo misure precise su
impronte e wax up.

Fig.4 Disegno del margine

Totalmente integrato nel DWOS / DHS

L'uscita in STL della 5Series e totalmente integrata nei moduli del software di modellazione DWOS.
Inoltre, sia la scansione che la modellazione possono essere inviate ai centri di progettazione/produzione
utilizzando DHS.

Fig.5 Conferma dell'asse diinserzione Fig.6 16 monconi su disco porta-multipli monconi

Specifiche
La 5Series viene fornita nella sua versione standard con i seguenti componenti:

Specifiche relative alla scansione
b

uno scanner a5 assi un porta model B . porta impronte - Gesso, silicone o alginati
per scansionare per scansionare - Volume di scansione: 140mm x 140mm x 95mm
preparazioni in ges impronte in silicone - Precisione: < 20 microns

un kit di calibrazione e impianti oin alginato e per - Punti scansionati: moncone singolo > 100.000 punti

replicare wax up arcata completa > 1.000.000 punti

- Scansione e modellazione contemporanei

una applicazione
kernel server per
accedere ai differenti
moduli DWOS

un disco porta
multipli monconi per
scansionare e
modellare sino a

16 elementiin una
sessione

un disco porta
“axis finder’ " per
scansionare occlusioni
su modelli positivi

Altri dati

- Dimensioni (L x P x H): 47 cm x 47 cm x 40 cm
- Peso dello scanner: 33 kg
- Tensione: 110/ 220 volt



